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Le point central de verrouillage est assuré par 3 pênes cylindriques et les points haut et bas 

par des leviers tirant-poussant prévus pour la manœuvre de tringles. 

Le verrou est débloqué au moyen de la clé du cylindre au format européen. Une fois le 

verrou débloqué, la clé est prisonnière dans le cylindre européen. En complément, un 

obturateur se déplace qui laisse accès au point de manœuvre. La manœuvre se fait au 

moyen d’une clé standard « double barre » qui reste prisonnière en position déverrouillée.  

 

Photos du modèle pour installation intérieure à Droite (vu à gauche de l’extérieur) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références :    

E3P52D140148A pour modèle droite. 

E3P52G140148A pour modèle gauche. 

 

Clé DB05 et cylindre à commander séparément.  

http://www.tesi.fr/
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Plan pour le modèle à Droite : 

 

  

Point de  
manœuvre 

http://www.tesi.fr/
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Plan pour le modèle à Gauche : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation en intérieur à gauche (vu à droite de l’extérieur) 

http://www.tesi.fr/

