Poignée escamotable inox avec crémone inox

DESCRIPTION

Poignée en acier inoxydable avec boitier crémone et

came,
Profil externe fin (14.4 mm),
Droite ou gauche,
Etanchéité IP65,

APPLICATIONS

Panneaux électriques, Armoires extérieures ...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Protection: IP65

Matiére : Corps: Acier inoxydable (AISI 316)
Poignée : Acier inoxydable (AISI 316)
Mécanisme : Acier inoxydable
Joint : Polyuréthanne

Nous consulter pour les différents modéles de came.

Pour cylindre européen

i

Tringles et cylindre a commander séparément (voir tringles page 3 et 4)
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Poignée escamotable inox avec crémone inox
Pour cylindre européen
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Tringles en acier inoxydable

Rondes
702 L Référence
Fé (En mm)
400 TIGE08400XP6
500 TIGEO8500XP6
600 TIGEO8600XP6
IE 700 TIGE08700XP6
800 TIGEO8800XP6
900 TIGEO8900XP6
i o8 1000 TIGE081000XP6
o18 L Référence
’ (En mm)
w 400 TIGE08400XP6RL
500 TIGEO8500XP6RL
. 600 TIGEO8600XP6RL
N 700 TIGE0O8700XP6RL
800 TIGEO8800XP6RL
~ 900 TIGEO8900XP6RL
[Loe 1000 | TIGEO81000XP6RL
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Tringles en acier inoxydable

Plates
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